Tisk vy azenych tiskovych stran ve spravném po adi pro vazbu V4/V8 www. Expresni Kniharna .cz

P iklad: 72strankova publikace je vy azena do 3 signatur (slozek), po 24 stranach na slozku, do tiskového PDF.
Na tiskovém archu (TA) je diky formatu stran vy azena rovnou dvojprodukce. Na digit. tiskovem stroji ptiskiliéem arch nahoru!  Vytist ny stoh je pak
v tomto spravném po adi p imo p edan eici jednotce. (Bez dalsiho snaseni, to zajisti spravné po adi vytist nych stran .d&ogpa&ior tiskoveho stroje!)

Proces TISKU (vy azené PDF, celkem 36 stran v souboru)

25 24 23 22 2 20 19 18 7 16 15 14

13 12

I
L S0H SCA SOY SUR LY SN MY ONE AW

1....12. stranavy azeného PDF jposledni signatura (slozka)
dle dodaného rozpisu signatur.

13....24. stranavy azeného PDF jp edposledni signatura (slozka).

Posledni vytiet ny arch

z vy azeného PDF. trli 13 i
Veechno licem nahoru! ir L str2 rub cr e
I . . . .
Digitalni tiskovy stroj e
| Vyjizdi do vyklada e vzdy licem nahoru!
I VIakno papiru vzdy soub zn se h betem

Sestavenim makety si ov te spravnost tisku. Nesmite p i tom
m nit po adi vytist nych arch , oté et archy nebo sna-et
znovu v opa ném po adi! Maketu dodejte k vazb !

budouci knihy!

Proces —ITi bloku (t i signatury po 24 stranach)

Dodany stoh (dvojprodukce) je roz iznut na polovinu.
Prvni &st vstupuje p imo do podava e eici linky.

T Snesenim (a pofalcovanim kazdého listu) dojde ke vzniku sloZky o 24 stranach
Stoh je stéle licovou stranou nahoru.

(6 list na sebe).
Posledni vytist ny arch jde na eiti
jako 1. = je sou asti 1. signatury.
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Nasleduje klasické
naeiti slozek k sob .

Odebirani arch

ze stohu, shora.

Nahazovanim
dvojlist na sebe
vznikne slozka.

—ici linka Slozky se pak «iji
o k sob a vznikne
bloku knihy blok knihy.

ze eici linky k dalsimu
zpracovani.
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